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 L’usineuse Modulable ! 
Faites le choix de 1 usineuse, 1 usineuse avec 
Chargeur ou 2 usineuses avec chargeur . Un choix 
multiple pour une maîtrise totale de l’évolution de sa 
production

5 axes
Fraisage
Meulage
Scultage

Production hybride 
(à sec ou sous 

irrigation)

L’usineuse Best Mill apporte l’innovation modulable de son unité de production.  Permet une gestion sur mesure et 
personnalisable de sa production.  Une version GTR de l’usineuse Redon avec rajout de chargeur , c’est l’usineuse  intelli-
gente à 5 axes. Elle révolutionne la fabrication en réunissant une excellente qualité de production et une diversité de maté-
riaux et d’indications. Le �ux de travail est entièrement numérique. Avec la Best Mill, Redon con�rme l’avènement de la 
nouvelle ère numérique en technique dentaire.

L’unité de fraisage à 5 axes impose simultanément de nouveaux standards en termes de confort, de sécurité de produc-
tion.  Compacte, élégante et sur puissante (Broche à 3,7 KW)  La Best Mill permet à ses utilisateurs de se concentrer pleine-
ment sur leurs activités traditionnelles tout en optimisant sa capacité de production. Choisissez 1 usineuse, puis apportez 
lui un chargeur 15 disques auquel vous pourrez gre�er une 2eme usineuse.

1 + 1 = 3

La Best Mill

Tutoriels vidéos des 
étapes de maintenance 

en ligne



Un service Dental Inc

• Un SAV premium
• Une équipe disponible et à l’écoute
• Installation et formation sur place partout en France
• Accompagnement et formation régulières

Auto-calibration

1 ou 2 chambres d’usinage au choix

Chargeur 15 disques

Compacte et facile d’utilisation

Bras C-Clamp : restaurations hautement esthé-
tiques

Alpha connected 

Priorisation des cas

Optimisation de la production avec la broche la 
plus puissante du marché

Données techniques

Axes: 5

Puissance de Broche : 3.7 kW
Mode d'usinage : à sec/sous irrigation
Gestion de l'outil : échangeur d’outils à 12 fraises
Capacité de chargeur : 15 disques
Dimensions P/L/H: 1557x747x700 mm
Vitesse de rotation broche: 60 000 tr / min-1
Air comprimé: 150 l/min à 6 bar
Capteur RFID pour outils de fraisage
Système ouvert

Type de matériaux

Zircone PMMA Wax

Titane Chrome
 Co Peek

Composite Cire Premill


